Columpio Maxi mixto

COLUMPIO MAXI MIXTO PARA PAVIMENTO ELASTICO
COTAS / CIMENTACION / ZONA DE SEGURIDAD
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Edad de uso recomendada: Para nifios a partir de dos afios (1 afio en asiento cuna).
Superficie max. necesaria (incluida zona de seguridad): 23,61 m2.

Dimensiones max. del juego: Largo: 3,67 m; Alto: 2,69 m; Ancho: 2,06 m.

Altura de caida libre: 1,37 m.

Masa total de la pieza mas grande: 3,00 x 0,32 x 0,18 m. Tubo larguero.

Peso total de la pieza mas pesada: 25 Kg.

Peso total del juego: 100 Kg.

Perno de anclaje

Cimentacion valida para pavimento

80250 Anclaje suelo columpio

elastico (por ejemplo arena) EN1176-1.

Equipamientos para

Columpio Maxi mixto - CAUCHO

entorno urbano
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Columpio Maxi mixto

COLUMPIO MAXI MIXTO PARA MATERIAL SIN COHESION
COTAS / CIMENTACION / ZONA DE SEGURIDAD
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Edad de uso recomendada: Para nifios a partir de dos afios (1 afio en asiento cuna).

Superficie max. necesaria (incluida zona de seguridad): 23,61 m2.

Dimensiones max. del juego instalado: Largo: 3,67 m; Alto: 2,69 m; Ancho: 2,06 m.

Altura de caida libre: 1,37 m.

Masa total de la pieza mas grande: 3,00 x 0,32 x 0,18 m. Tubo larguero.

Peso total de la pieza mas pesada: 25 Kg.

Peso total del juego: 100 Kg.
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Cimentacién valida para material sin

cohesion (por ejemplo arena) EN1176-1.

Zona de seguridad valida para
material sin cohesion (EN1176-1).

80250 Anclaje suelo columpio

Equipamientos para

Columpio Maxi mixto - ARENERO

entorno urbano
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