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Equipamientos  para
entorno urbano

ZONA DE SEGURIDAD Y CIMENTACION CON SOLERA DE HORMIGÓN
PARA PAVIMENTO ELÁSTICO (LOSA O SIMILAR)  (EN1176-1)

Solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor en toda la zona
de seguridad. Colocación de
mallazo 20x20 cm ø6 mm y
terminación fratasado mecánico.

Perno de anclaje

0,00

0,15 m

DETALLE CIMENTACIÓN

Pavimento
elástico

Zona de seguridad válida para
pavimento elástico (EN 1176-1),

con HIC 1000 para una altura
máxima de caída libre de 1,53 m. Zona de seguridad válida para

pavimento elástico (EN 1176-1),
con HIC 1000 para una altura

máxima de caída libre de 1,70 m.
Superficie: 5,90 m2

Zona libre de obstáculos
NO necesita suelo amortiguador

Zona libre de obstáculos
NO necesita suelo amortiguador

Solera de hormigón recomendada:
79,60 m2
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pavimento elástico
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Zona de seguridad.
Superficie mínima de pavimento elástico: 64 m2
Se recomienda ampliar el pavimento
elástico a toda la solera de hormigón: 79,60 m2.
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Equipamientos  para
entorno urbano

ZONA DE SEGURIDAD Y CIMENTACION CON SOLERA DE HORMIGÓN
PARA PAVIMENTO ELÁSTICO (LOSA O SIMILAR)  (EN1176-1)

Superficie recomendada para el arenero:
84 m2

MODELO DOÑANA
para arenero

8.87 m
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Zona de seguridad.
Superficie mínima para el arenero: 67 m2
Se recomienda ampliar el arenero a: 84 m2.
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Zona de seguridad válida para
arenero (EN 1176-1),

con HIC 1000 para una altura
máxima de caída libre de 1,70 m.

Cimentación válida con
material sin cohesión

(EN 1176-1).

Cod. 80874
Anclaje arenero 45 cm
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DETALLE CIMENTACIÓN

0,
15

Arenero:
De 0,30 a 0,40 m
según EN-1176

0,00

Perno de anclaje
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Hormigón

Base compacta
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