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SERIE AVENTURA
Mod. "3 Torres"

Edad de uso recomendada: Para nifios de entre 2 a 12 afios.
Superficie max. necesaria (incluida zona de seguridad): 9,90 m. x 7,66 m.
Dimensiones max. del juego: Largo: 7,44 m; Alto: 3,68 m; Ancho: 4,49 m.

Altura de caida libre: 1,47 /1,70 m.

Masa total de la pieza mas grande: 3,03x0,52x0,52 (bajante montada).

Peso total de la pieza mas pesada: 90 Kg
Peso total del juego: 630 Kg.
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MODELO 3 TORRES

pavimento elastico

Zona de seguridad.
1.5m  Superficie minima pavimento elastico: 55 m2
Se recomienda ampliar el pavimento eléstico

a toda la solera de hormigoén: 75,82 m2.
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Perno de anclaje \
Solera de hormigén HM-20 de 15 cm de
espesor en toda la zona de seguridad.

Colocacion de mallazo 20x20 cm 6 mm
y terminacién fratasado mecanico.
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ZONA DE SEGURIDAD Y CIMENTACION CON SOLERA DE HORMIGON
PARA PAVIMENTO ELASTICO (LOSA O SIMILAR) (EN1176-1)
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MODELO 3 TORRES

suelo de arena

ZONA DE SEGURIDAD Y CIMENTACION VALIDA
PARA ARENERO (EN1176-1)

Anclaje arenero 45 cm

7.66 m
2.11m 1.76 m 249 m f 1.3m
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