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4 Reposapiés y asas 08032900 con
2 Tornillos DIN 933 M-10x85 y 
2 Tuercas DIN 985 M-8, 
(2 uds.).

50002527 Caballito Sube y Baja HDPE, (2 uds.). Tornillo DIN 603 M-10x140 
con Tuerca DIN 986 M-10 y
Arandelas DIN 125 M-10, 
(6 uds.).

Tornillo DIN 931 M-10x180 
con Tuerca  DIN 985 M-10,
2 Arandelas DIN 125 M-10
y 2 Tapones de plástico, 
(4 uds.).

Tornillo DIN 603 M-8x120
con Tuerca DIN 986 M-8,
Arandela DIN 125 M-8 y
Arandela Cod. 77222000
(8 uds.).

58062098 Tablón 95x68, (2 uds.).

2 Muelle 200x20x7 vueltas
con 2 Cuñas de plástico
8 Abrazaderas M-12x160
8 Abrazaderas M-12x120
8 Tuercas DIN 985 M-12.
8 Arandela DIN 125 M-12 

4 Tuercas DIN 986 M-12,
4 Arandelas ø15 interior; ø44 exterior ,
2 rodamiento 6201-zz y
2 Tornillos DIN 7380 M12x40 

58062003 Chapa base con bisagra inferior (1 uds.).

58062002 Chapa sujeción tablones

50002475 Cubre hueco
HDPE, (1 uds.).

50002474 Asiento HDPE, (2 uds.).

Este modelo se sirve con tacos de expansión
77010700 Anclajes CH-TO M-10X100 ∅14 ( 4 uds.)

Tuerca DIN 985 M-12 (8 uds.)

Arandela DIN 125 M-12 (8 uds.)

58062004  Bisagra superior (1 uds.).
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