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Pista multideporte
tamano a medida

81302 P d 8x16 m
- 81303 Pis zada 10x20 m
- 81304 Pis zada 14x28 m
- 81305 Pis zada 18x36 m
- 81306 Pis zada 14x12 m (con 1 frontal)

ALITA T8 A
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@ Elementos principales

- Postes galvanizados y pintados (pintura al horno)
- Lamas de tubo galvanizado sin pintar.
- Tablero fendlico.

- 81301 Frontal 6 m de lamas galvanizadas y tablero fenolico.
Con porteria y canasta.

Tramos de valla:

- 81307 Valla metélica lama galvanizada 2 m (incluye 2 postes esquina).

- 81308 Valla metalica lama galvanizada 2 m (incluye 1 poste ampliacion).
- 81309 Valla metalica lama galvanizada 2 m (sin postes).

- 81310 Valla metélica lama galvanizada 1 m (sin postes).

- 81321 Valla metalica lama galvanizada 1 m (incluye 2 postes inicio).
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PISTA MULTIDEPORTE
14x12 m
lamas de metal
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CARACTERISTICAS:

- Postes de tubo galvanizado @100 mm, con imprimacién y pintura al horno.
- Largueros de tubo galvanizado @60 mm, con pintura al horno.

- Lamas de tubo galvanizado 100x20 mm.

- Anclaje a suelo mediante tacos de expansion.

Equipamientos para Entorno Urbano S.L.U. se reserva el derecho a modificar este producto con el propésito de adaptarlo o mejorarlo.

Equipamientos para | Pista multideporte 14x12 m - metal

entorno urbano

FECHA PLANO N° | ESCALA

09-07-20 1 1120

CODIGO: 81306 / 81316
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CARACTERISTICAS:

8x16 m
lamas de metal

- Postes de tubo galvanizado @100 mm, con imprimacién y pintura al horno.
- Largueros de tubo galvanizado @60 mm, con pintura al horno.

- Lamas de tubo galvanizado 100x20 mm.

- Anclaje a suelo mediante tacos de expansion.

Equipamientos para Entorno Urbano S.L.U. se reserva el derecho a modificar este producto con el propésito de adaptarlo o mejorarlo.

Equipamientos para

Pista multideporte 8x16 m - metal

entorno urbano

FECHA PLANO N° | ESCALA

09-07-20 1 1/100

CODIGO: 81302/ 81312
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PISTA MULTIDEPORTE
10x20 m
lamas de metal
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CARACTERISTICAS:

- Postes de tubo galvanizado @100 mm, con imprimacién y pintura al horno.
- Largueros de tubo galvanizado @60 mm, con pintura al horno.

- Lamas de tubo galvanizado 100x20 mm.

- Anclaje a suelo mediante tacos de expansion.

Equipamientos para Entorno Urbano S.L.U. se reserva el derecho a modificar este producto con el propésito de adaptarlo o mejorarlo.
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Equipamientos para | Pista multideporte 10x20 m - metal

entorno urbano

FECHA PLANO N° | ESCALA
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09-07-20 1 1120
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CODIGO: 81303 /81313




PISTA MULTIDEPORTE
14x28 m
lamas de metal
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- Postes de tubo galvanizado @100 mm, con imprimacion y pintura al horno.
- Largueros de tubo galvanizado @60 mm, con pintura al horno.
- Lamas de tubo galvanizado 100x20 mm.

]

Equipamientos para Entorno Urbano S.L.U. se reserva el derecho a modificar este producto con el propésito de adaptarlo o mejorarlo.

M HHHHH @ - Anclaje a suelo mediante tacos de expansion.
S o Equipamientos para | Pista multideporte 14x28 m - metal
I ijJ i) [ €100 Urbano e[ pLANG W] ESCALA

e" 09-07-20 1 1150
CODIGO: 81304 / 81314




PISTA MULTIDEPORTE
18x36 m
lamas de metal

38.40

20 +——f 2.00 =~ 2.00 —f~ 2.00 =~ 2.00 =~ 2.00 —f~ 2.00 =~ 2.00 —f~ 2.00 — 2.00 =~ 2.00 —f~ 2.00 — 2.00 =~ 2.00 —f~ 2.00 — 2.00 —f— 2.00 — 2.00 = 2.00 5——+ 1.20

18.20 m

+-2.00 T 2.00 T 2.00 I 1.60 -1‘-1 .SOT‘I .50-1‘-1 .60

T— 2.00 —T— 2.00 T 2.00 —¢

|
/

36.00 m k

CARACTERISTICAS:

- Postes de tubo galvanizado @100 mm, con imprimacion y pintura al horno.
- Largueros de tubo galvanizado @60 mm, con pintura al horno.

- Lamas de tubo galvanizado 100x20 mm.

- Anclaje a suelo mediante tacos de expansion.
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Equipamientos para Entorno Urbano S.L.U. se reserva el derecho a modificar este producto con el propésito de adaptarlo o mejorarlo.

%%%%%%%%%% Wil

T |II|I|I!!m!!‘W‘!!!!!!!!|!IIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(I

Equipamientos para | Pista multideporte 18x36 m - metal

gntorno urbano FECHA PLANO N° | ESCALA

e" 09-07-20 1 1180
CODIGO: 81305/ 81315




PLANO DE CIMENTACION
MEDIANTE SOLERA DE HORMIGON

PISTAS MULTIDEPORTE
lamas de metal
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Posibles medidas transversales
18,20/ 14,20/10,20/8,20 /14,20 m
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Posibles medidas longitudinales
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/ SOLERA de hormigén

CARACTERISTICAS DE LA SOLERA:

Solera de hormigén con un minimo de 10 cm de espesor, realizada con hormigén
HA-25 N/mm2. Armado con mallazo 15x15x4 cm y acabado fratasado.

IMPORTANTE: Pendiente desde el centro hacia los 4 lados (max 1% / min. 0,5%), de
manera que la valla perimetral pueda quedar completamente nivelada a la misma
cota.

ANCLAJE:

Todos los elementos constan de
placas de anclaje que se fijan al suelo
mediante pernos de expansion.

Equipamientos para Entorno Urbano S.L.U. se reserva el derecho a modificar este producto con el propésito de adaptarlo o mejorarlo.

entorno urbano

Equipamientos para | ciMENTACION Pistas de lamas metal

FECHA PLANO N° | ESCALA

16-12-20

1 1/100

CODIGO: Varios




